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locale confatori con il Centralino Consegna civ.11B [+QC1]
(plastico, postao in prossimita relativa fornitura energia BT)
e nodo di ferra condaminiale
Quadro Elettrico Generale
civ.11B (plastica) [+QEGT]
(valutare di prevedere quadro da
incasso, usanda spazic lato anfi W()
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LEGENDA SIMBOLI (F M. e prese)

\¢ presa di servizio CEl di fipo bipasso 10/16A, con ferra centrale
NOTA: indicato con REo BE il caso di presa predisposta per alimentare
rispeffivam. un Radiatore Eleffrico o un Boiler Eleftrico.

presa di servizio CEI/UNEL, di fipo bipasso 10/16A, con terra cenfrale e/o
laterale (standard ifaliano-tedesco).

ANTI W
CLIENT

indica boiler eletfrico produzione acqua calda: da realizzare alimentazione
framite presa eleffrica.

indica componente posto in scatola porftafrutti daincasso.

OO0 4 0’6 aaaTad

indica componente posto in scafola porftafruttida esterno, di fipo stagna
(minima IP55, con coperchio dotato di chiusura a molla e membrana

=
™

<6 u

i

cedevale).

Pl P | Postazione di Lavoro a Parete, realizzata con 2 scatole porta apparecchi

da incasso a parefe:

¢

:
S

- scafola da 6 con 2 prese CEl bipasso 10/16A e 2 prese CEI/UNEL 10/16A,
- scafola da 3 predisposta per impianti speciali, con 3 tappi ciechi.

2

BE

=]

I DIS

) e ala)

Tl

RICHIEDENTE:
A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA
PROVINCIA DI GENOVA - via Bernardo Castello, 3 -16121 Genova

]

Centralino Cucina (plastico) [+QCU]

OGGETTO DELL'INTERVENTO:

Recupero dei locali a piano terra dell'edificio sito in
via Sertoli 11A e 11B Genova
per finalita Socio Educative

INOTA: posizione e quota (softo o sapra il

NOTA: per gli impianti speciali (es. cablaggio sfrufturato linee dafi-fonia) si devono prevedere
scatole portafrutti per i punti ferminali (es. postazioni di lavoro) e relafive vie cavo per la
distribuzione fino al punfo previsto per a3 collacazione del relativo rack; la provvista e posa
dei relativi componenti (frutti, cavi, rack) sara a carico dell’'Utente, in base alle sue esigenze.
Da valutare la soluzione migliore fra distribuzione darsali a soffitfo e/o con guaine soffo il

pavimento (in occasione del suo rifacimento).

piano di lavoro) dei cassetti prese cucina
da verificare in base alla dispasizione

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:
via Antonio Sertoli 11A e 11B -Genova 16138

arredi ed utenze da alimentare

OGGETTO DELLA TAVOLA: SCALA: | TAV:

Planimetria impianto elettrico 1:50 IE 1
Prese - F.M. su foglio A2

PROGETTISTA: NOME FILE.

Architetto Barbara Mazzolari via sertoli 11A-11B - TAV IE
Via Sestri, 59/1 16154 - GENOVA

tel 010 6049130 fax 010 6014378
barbaline@hotmail.com

C.F. MZZBBR72C62D9690 - P.IVA 03854450107
Iscritta all'Ordine degli Architetti della provincia

di Genova al nr 2702

REVISIONE:
01 progetto esecutive

DATA: 26/03/2024



AutoCAD SHX Text
presa di servizio CEI di tipo bipasso 10/16A, con terra centrale NOTA: indicato con        o        il caso di presa predisposta per alimentare rispettivam. un Radiatore Elettrico o un Boiler Elettrico. presa di servizio CEI/UNEL, di tipo bipasso 10/16A, con terra centrale e/o laterale (standard italiano-tedesco). indica boiler elettrico produzione acqua calda: da realizzare alimentazione tramite presa elettrica. indica componente posto in scatola portafrutti da incasso. indica componente posto in scatola portafrutti da esterno, di tipo stagna (minimo IP55, con coperchio dotato di chiusura a molla e membrana cedevole). Postazione di Lavoro a Parete, realizzata con 2 scatole porta apparecchi da incasso a parete: - scatola da 6 con 2 prese CEI bipasso 10/16A e 2 prese CEI/UNEL 10/16A, - scatola da 3 predisposta per impianti speciali, con 3 tappi ciechi.
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Quadro Elettrico Generale civ.11B (plastico) [+QEG1] (valutare di prevedere quadro da incasso, usando spazio lato anti WC)

AutoCAD SHX Text
Centralino Cucina (plastico) [+QCU]

AutoCAD SHX Text
Centralino Sezionam. unità esterna CDZ1 [+QSZ1] (centralino plastico stagno idoneo per posa all'esterno) 

AutoCAD SHX Text
NOTA: per gli impianti speciali (es. cablaggio strutturato linee dati-fonia) si devono prevedere impianti speciali (es. cablaggio strutturato linee dati-fonia) si devono prevedere  (es. cablaggio strutturato linee dati-fonia) si devono prevedere scatole portafrutti per i punti terminali (es. postazioni di lavoro) e relative vie cavo per la distribuzione fino al punto previsto per la collocazione del relativo rack; la provvista e posa dei relativi componenti (frutti, cavi, rack) sarà a carico dell'Utente, in base alle sue esigenze. Da valutare la soluzione migliore tra distribuzione dorsali a soffitto e/o con guaine sotto il pavimento (in occasione del suo rifacimento). 

AutoCAD SHX Text
DATA: 26/03/2024

AutoCAD SHX Text
NOME FILE: via sertoli 11A-11B - TAV IE

AutoCAD SHX Text
REVISIONE:  01 progetto esecutivo


£

A

magazzing |

Mmagazzino 7

[(=——]

ZLELKLLLLS
LRELKRRELIRRA

KKK HK KKK XXX

<
KR
K

KK
SRS O

<
0. 0.0.9.9.9.9.

10

RRIRRHKN

RIS
LKL
KKK

LXK

K

L
S

Podeted

<
Q

<
<
R

P
9%

ZRRRRS
LRELZRKS

00000005939,
KL

e

KR
S

5%

z
X
55

35

2
55
RS

K&K

<
2R

RS

KR

dSTFD@OHQZ —
|[<]

locale

Te@co

0000

<

5

X >
K
LS

L
S

2%
2L

020 0020
XXX
QLR

>
O

X X
HKK
2R

O
D

9000000000 000000 0000 0000 0 00050 090000,
9:9.:9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.0.9.9.9.9.9.9.0.9.9.9.9.9.9.9,

000000100502 0201050202002020202029202020.0 0

9

D002 20 e 020t T0 20 20 20 20 20 2% %0 %0 %6 %% %%

K
5

P

2R

S

<
<
2R

55
55
L

5

SOSO0
90000909599
SRR

distribuzione |

—
— i
l —
O O

©000

LEGENDA SIMBOLI (Luci emergenza e Note)

civ. 11B PaN

apparecchio per illuminazione di sicurezza con luce LED (flusso luminoso in emergenza 150lm con batteria in autonomia 1h), corpo IP42 isclamento in classe I, funzionamenta S.E.
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LEGENDA SIMBOLI (Luci)

7] apparecchio illuminante IP44 daincasso per controsoffitfo a quadroffi
60x60cm, con offica microprismata diffusa, a bassa luminanza per
angoli >65° (idonea per ambienti con videoterminali), del tipo a LED
255W - 2714Im (uscita apparecchio @ 3000K e CRI > 90) e possibilita
diridurre il flusso lumineso con 15 step impostabili

[Ideallux Itali UGR Vario-Lumen cod. ITMI07TWVLO01 - o equivalente]

apparecchio illuminante da incasso IP44, di forma rotonda (diametro 18cm)
del tipo a LED 18W - 2150lm (uscita apparecchio @ 3000K e CRI > 80) con
fascio largo [Italiana-Retail cod. HR180TWLAWI - o equivalente]

apparecchio illuminante da incasso IP44, di forma rotonda (diametro 18cm)
del fipo a LED 22W - 2550Im (uscita apparecchio @ 3000K e CRI > 80) con
fascio largo [Italiana-Retail cod. HR1802WLAWI - o equivalente]

apparecchio illuminante da incasso IP4L, di forma rotonda (diametro 18cm)
del fipo a LED 26W - 2950lm (uscita apparecchio @ 3000K e CRI > 80) con
fascio largo [Italiana-Retail cod. HR1803WLAWI - o equivalente]

CXRXIRXIKIIXKK KKK IXRX KRR IIRKK X XL KX,

INIWON 3'M

DISPENS A
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i

el

©
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(=== apparecchio illuminante a plafone stagno IP66, luce LED 34W -
5500lm @ 4000K (uscita apparecchio @ 4000K e CRI > 80) con fascio
largo e possibilita di ridurre il flusso luminoso con 4 step impostabili
[Beghelli BS100 cod. 40003H - o equivalente]

>< punto luce 3 paretfe

© rilevatore di presenza IR per comando accensiane luce locale (con rele
temporizzato), daincasso in controsoffitto con rivelamento a 360°

firante allarme richiesta soccorso (cassefto daincasso, posto in alto in
prossimita tazza W.C. disabile)

41 ®|ronzatore e spia luminosa di ripetizione allarme servizio igienico

pulsante di resetf allarme servizio igienico

interruftfore unipolare accensione circuite diilluminazione
deviaftore unipolare accensione circuite diilluminazione

pulsante per accensione circuito di illuminazione, tramite rele p-p
pulsante can spia luminosa per accensione circ. luce con rele p-p

® 0,0 @I@

RICHIEDENTE:
A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA
PROVINCIA DI GENOVA - via Bernardo Castello, 3 -16121 Genova

iprevedere puntao luce per alim.
cappa e punto luce per alim

%‘ luce pensile

(posto a parete h 2,2m circa) [Beghelli Pratica Modula dimensioni 265x119x39mm LxBxH con cornice e scatola montaggio cod. 18600 - o equivalente]

apparecchio per illuminazione di sicurezza con luce LED (flusso luminoso in emergenza 500lm con batteria in autonomia 1h), corpo IP42 isolamenta in classe Il, funzionamento S.E.

(posto a parefe h 2,2m circa) [Beghelli Pratica Modula dimensioni 265x119x39mm LxBxH con cornice e scatola montaggio cod. 18620 - o equivalente]

apparecchio per illuminazione di sicurezza con luce LED (flusso luminoso in emergenza 500lm con batteria in autonomia 1h), corpo IP65 isolamento in classe Il, funzionamento S.E.

(posto a parefe h 2,2m circa) [Beghelli Pratica Modula dimensioni 265x119x39mm LxBxH con cornice e scatola montaggio cod. 18650 - o equivalente]

indica cassefto portafrutti serie componibile a tre posti, comprensivo di placca, tappi ciechi e guaina carrugata di collegamento alla distribuzione circ. luci (cassetto vuoto quale
predisposizione per eventuale comando manuale luce locale)

indica componenfe pasto in scafola portafrufti daincasso

D indica componente posto in scatola portafrutti da esterno, di tipo stagna (minimo IP55, con coperchio dotato di chiusura a molla e membrana cedevole)

OGGETTO DELL'INTERVENTO:

Recupero dei locali a piano terra dell'edificio sito in
7] via Sertoli 11A e 11B Genova
per finalita Socio Educative

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:
via Antonio Sertoli 11A e 11B -Genova 16138

OGGETTO DELLA TAVOLA: SCALA: | TAV:

Planimetria impianto elettrico 1:50 IE 2
Luci su foglio A2

PROGETTISTA: NOME FILE:

Architetto Barbara Mazzolari

Via Sestri, 59/1 16154 - GENOVA

tel 010 6049130 fax 010 6014378
barbaline@hotmail.com

C.F. MZZBBR72C62D9690 - P.IVA 03854450107
Iscritta all'Ordine degli Architetti della provincia
di Genova al nr 2702

vig serfoli 1TA-11B - TAV IE

REVISIONE:
01 progetto esecutive

DATA: 26/03/2024



AutoCAD SHX Text
apparecchio illuminante IP44 da incasso per controsoffitto a quadrotti 60x60cm, con ottica microprismata diffusa, a bassa luminanza per angoli >65° (idonea per ambienti con videoterminali), del tipo a LED 25,5W - 2714lm (uscita apparecchio @ 3000K e CRI > 90) e possibilità di ridurre il flusso luminoso con 15 step impostabili [Ideallux Italì UGR Vario-Lumen cod. ITM907WVL01 - o equivalente]  apparecchio illuminante da incasso IP44, di forma rotonda (diametro 18cm) del tipo a LED 18W - 2150lm (uscita apparecchio @ 3000K e CRI > 80) con fascio largo [Italiana-Retail cod. HR1801WLAWI - o equivalente]  apparecchio illuminante da incasso IP44, di forma rotonda (diametro 18cm) del tipo a LED 22W - 2550lm (uscita apparecchio @ 3000K e CRI > 80) con fascio largo [Italiana-Retail cod. HR1802WLAWI - o equivalente]  apparecchio illuminante da incasso IP44, di forma rotonda (diametro 18cm) del tipo a LED 26W - 2950lm (uscita apparecchio @ 3000K e CRI > 80) con fascio largo [Italiana-Retail cod. HR1803WLAWI - o equivalente]           apparecchio illuminante a plafone stagno IP66, luce LED 34W - 5500lm @ 4000K (uscita apparecchio @ 4000K e CRI > 80) con fascio largo e possibilità di ridurre il flusso luminoso con 4 step impostabili [Beghelli BS100 cod. 40003H - o equivalente]  punto luce a parete rilevatore di presenza IR per comando accensione luce locale (con relè temporizzato), da incasso in controsoffitto con rivelamento a 360° tirante allarme richiesta soccorso (cassetto da incasso, posto in alto in prossimità tazza W.C. disabile) ronzatore e spia luminosa di ripetizione allarme servizio igienico pulsante di reset allarme servizio igienico interruttore unipolare accensione circuito di illuminazione deviatore unipolare accensione circuito di illuminazione pulsante per accensione circuito di illuminazione, tramite relè p-p pulsante con spia luminosa per accensione circ. luce con relè p-p
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prevedere punto luce per alim. cappa e punto luce per alim. luce pensile

AutoCAD SHX Text
apparecchio per illuminazione di sicurezza con luce LED (flusso luminoso in emergenza 150lm con batteria in autonomia 1h), corpo IP42 isolamento in classe II, funzionamento S.E. (posto a parete h 2,2m circa) [Beghelli Pratica Modula dimensioni 265x119x39mm LxBxH con cornice e scatola montaggio cod. 18600 - o equivalente] apparecchio per illuminazione di sicurezza con luce LED (flusso luminoso in emergenza 500lm con batteria in autonomia 1h), corpo IP42 isolamento in classe II, funzionamento S.E. (posto a parete h 2,2m circa) [Beghelli Pratica Modula dimensioni 265x119x39mm LxBxH con cornice e scatola montaggio cod. 18620 - o equivalente] apparecchio per illuminazione di sicurezza con luce LED (flusso luminoso in emergenza 500lm con batteria in autonomia 1h), corpo IP65 isolamento in classe II, funzionamento S.E. (posto a parete h 2,2m circa) [Beghelli Pratica Modula dimensioni 265x119x39mm LxBxH con cornice e scatola montaggio cod. 18650 - o equivalente] indica cassetto portafrutti serie componibile a tre posti, comprensivo di placca, tappi ciechi e guaina corrugata di collegamento alla distribuzione circ. luci (cassetto vuoto quale predisposizione per eventuale comando manuale luce locale)  indica componente posto in scatola portafrutti da incasso indica componente posto in scatola portafrutti da incasso  indica componente posto in scatola portafrutti da esterno, di tipo stagna (minimo IP55, con coperchio dotato di chiusura a molla e membrana cedevole) indica componente posto in scatola portafrutti da esterno, di tipo stagna (minimo IP55, con coperchio dotato di chiusura a molla e membrana cedevole) 
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R R~ i ' & % l 1 v 1 [ JLd]| [ B 7 KA RS -
—|Dorsali in uscita dal Quadro Elettrico Generale [+QEGT] : / :E: conduttura in questo tubo proteffivo plastico minimo IPL4: ) conduftura da realizzare locale contatori con il Centraline Consegna civ.11B [+QC1]
11) circ. luce zona 1: 1(3G1,5) /FG160R16 0,6/1kV R R IS quadro eletfrico generale: 4(1x16)+(1G16) /FS17 450/750V In fubo protfettfivo plastico (plastico, postao in prossimita relativa fornitura energia BT) ]
12) circ. emergenza zaona 1 1(2x1,5) /FG160R16 0,6/1kV (in alternativa a cavi unipolari si puo usare cavo Jstagna (minimo IP44) ad e nodo di terra condominiale \.
13) circ. luce zona 2: 1(3G1,5) /FG160R16 0,6/1kV multipolare tipo FG160R16 0,6/1kV) uso esclusivo
14) circ. emergenza zona 2: 1(2x1,5) /FG160R16 0,6/1kV R >< // %_ ‘‘‘‘‘ _
15) circ. luce zona 3: 1(3G1,5) /FG160R16 0,6/1kV e q
16) circ. emergenza zona 3: 1(2x1,5) /FG160R16 0,6/1kV Quadro Elettrico Generale 0 (*) |
17) centrale imp. speciali (pred.): 1(3G2,5) /FG160R16 0,6/1kV ‘ : . civ.11B (plastico) [+QEGT] /ﬁ_ !
18) centrale imp. speciali (pred.): 11361,5) /FG160R16 0,6/1kV magazzino | magazzino 7 () (valutare di prevedere quadro da §§ |
19) cenfralino cucina: 1(564) /FG160R16 O,6/1|’<\/ (*) WCBSSO, Usandao spazic lato anti \/\/[) / (*) R
20) c'irc. prese 1zona 1 13G2,5) /FG160R16 0,6/1kV da prevedere impianto da prevedere impianto \ o 1
21) CI'I"C. prese 7 zona 11(362,5) /FG160R16 0,6/“'(\/ s’ragno (I'I']iﬂiIT]O |P55) s’ragno (I'I']iﬂiIT]O ”:)55) 7/_ E
circ. prese 1zona 2: 1(3G2,5) /FG160R16 0,6/1kV \ o
circ. prese 2 zona 2: 1(3G2,5) /FG160R16 0,6/1kV nﬁ | | “g§:§:§:§:§:§:§§ ‘

circ. prese 1zona 3: 1(3G2,5) /FG160R16 0,6/1kV

22)

23)

24) o
25) circ. prese 2 zona 3: 1(3G2,5) /FG160R16 0,6/1kV ! |LB

~{26) boiler elettrica: 1(3G2,5) /FG160R16 0,6/1kV IEI

27)

28)

29)

30)

LEGENDA SIMBOLI (dorsali e FM. a soffitto)

indica arrivo linea per alimenfazione di utenza impianto (DZ posfa a
soffitto: da realizzare alimentazione eletfrica con sezionatore bipolare
posto in cassetfo IP4L, e collegamenti elettrici per il relafivo
termostato posto a parete.

radiatori eleftrici circ.2: 1(3G2,5) /FG160R16 0,6/1kV l
recuperatore di calore: 1(3G1,5) /FG160R16 0,6/1kV ]
unita interne CDZ: 1(3G1,5) /FG160R16 0,6/1kV

radiatori elettrici circ.1: 1(3G2,5) /FG160R16 0,6/1kV

distribuzione’

31) cenfralino unita eterna CDZ1: 1(3G6) /FG160R16 0,6/1kV ] R = = = = tubazioni circolari rigide in PVC posate "a vista” con opportuni
\,\7} I supporti e tasselli, con raccordi stagni (minimo IP4L); dimensione idonea in
ROZOTOTO0K = base alla condutfura da profeggere, es. ® 4L0mm
\ ||‘ !
‘ ‘‘‘‘‘‘‘ o ( _ ——— (3Nale Metallico asolato di dimensione 150x75mm, con sefto
< O O separatore (parte energia 100mm e parte segnali 50mm), per posa dorsali
&R

T,
KKK
K

RRRLKLS

NOTE:

l'impianto (dorsali di distribuzione) verra realizzato con cavi multipolari
(con guaina isclante e fensione nominale maggiorata, quindi equivalenti al
doppio isolamento) con conduttore di protezione, posatiin canale metallico
(con setto separatore parte energia e parte segnali).

Le derivazioni saranno eseguife esclusivamentfe in casseffe di derivazione
plastiche stagne, fissate a parefte o sul canale stesso (l'ingressa dei cavi
nelle cassette dovra essere esequito tramite raccordi pressacavo
filettati, e le tubazioni di uscita dovranno essere collegate framite
raccordi pressatuba fileftati; componenti stagni minimo IPL4).

L'impianto (derivazioni alla utenze) verra realizzafto con cavi unipolari
posatiin tubazioni circolari plastiche rigide posate a vista, con raccordi e
cassette di derivazione stagne (minimo IP44) o guaine corrugate plastiche
b annegafe nella muratura.
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distribuzione | ’ 1 DISPENSA

da prevedere impianfo
stagno (minimo IP55)
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Centralino Sezionam.

unita esterna CDZ1
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all’'esterna)
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Dove sirealizza l'impianto con fubazioni rigide posafe a vista, le scafole
portafrutti (es per interruttori, pulsanti o prese) dovranna essere del
tipo stagno (minima IP55, con coperchio dotato di chiusura a molla e
membrana cedevole).
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Da realizzare canalizzazioni e cassette distinfe per i cavi energia e i cavi
degli impianti speciali, impiegando guaine corrugate di colore diverso per
distinguere l'impiantc di appartenenza / canali con seffo separatore.
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Ba valutare la soluzione migliore tra distribuzione dorsali a soffiffo e/o
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S = @ . con guaine softo il pavimento (in occasione del suo rifacimenta).
g condufftura da realizzare [ U [ ‘ N A — RICHIEDENTE:
§§ in fuba prafettive stagno - P A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA
ii (minimo IP44): tracciato B @ @ B |@ PROVINCIA DI GENOVA - via Bernardo Castello, 3 -16121 Genova
e e g — OGGETTO DELLINTERVENTO:
X / I PN | e i s
:E 223 | \/ |H| \/ iiti:jl R_ecupero_del locali a piano terra dell'edificio sito in
K A: sl . < RS ' //' d@—H C | via Sertoli 11A e 11B Genova
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ——— - i per finalita Socio Educative
/\ Clv. 1 1 B /\ ‘[emframo Cucina (plastico) [+QCUW/ Linee in uscita dal Centraline Cucina [+QCU] :

% < L1) presa circ.1: 2(1x2,5)+(1G2,5) /FS17 4507750V | | LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:
presa circ.2: 2(1x2,5)+(1G2,5) /FS17 4507750V | | yia Antonio Sertoli 11A e 11B -Genova 16138

42)
NOTE: 3 | - - . _ _ o S . 43) presa circ.3: 2(1x2,5)+(1G2,5) /FS17 450/750V
Per le specifiche fecniche, le modalita di posa e le norme di riferimento da seguire, si veda la Relazione specialistica degli impianfi eleftrici. L4) presa circ.b: 2(1x2,5)+(162,5) /FS17 450/750V| | OGGETTO DELLA TAVOLA: SCALA: TAV:
Tuttii componenti di tipo non metallico devano essere del fipo non propagante la fiamma; inclfre i tubi protettivi deve essere rispondenti alla norma di prodofto ZZ; {jlﬁgopnelilgial.e:z(21(X1f<115,’)5;£1(?6255))//FFSS?177A45500//775500\/\/ Plamme_trla Implanto_elettnco ;Iu.ffgio;\z IE 3
CEIEN 61386-1, e quindi resistenti alla prova al filo incandescente alla temperatura di 750°C; i quadri elettrici, i cenfralini, le scatole e le cassette devaono essere L7) cappa: 2(1x1,5)+(1G1,5) /FS17 £50/750V dorsali e F.M. a soffitto
(se realizzati in materiale isolante) rispondenti alla norma di prodatto CEI EN 60670-1 e quindi resistenti alla prava al filo incandescente alla femperatura di 650°C, PROGETTISTA: _
mentre se sono installati ad incasso o semi-incasso in parefi cave o in spazi vucti sopra confroscoffitfi o soetto pavimenti sopraelevati, la temperatura di prova ~nel caso di apertura creata su parefe Architetto Barb . " i NQME FILE.
deve essere aumentata a 850°C (tali componenti devono essere marchiati con la lettera H o Ha). (™) classificata ai fini della resistenza al Vrc 1tetto Barbara Wlazzolari via sertoli IA-11B - TAV IE
fuoco, occorre applicare un sistema di ia Sestri, 59/1 16154 - GENOVA
Tuttii cavi devono essere con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3 (in base al regolamento CPR per i prodotti da costruzione ed alla classificazione della sigillatura tale da garantire, in accordo tel 019 6049130 _fax 010 6014378 REVISIONE:
norma CEI UNEL 35016, che sostituisce la vecchia dicitura di “cavi non propaganti l'incendio”). con le indicazioni del relativo costruttare, barbaline@hotmail.com 01 progetto esecutive
il ripristino della resistenza al fuoco C.F. MZZBBR72C62D9690 - P.IVA 03854450107
Il numero indicato per le condutture si riferisce all'identificative del cavo, come riportato nella Tabella “Elenco delle Condutture Elettriche”. dell'elemento edilizio attraversato. Iscritta all'Ordine degli Architetti della provincia | . . . .../
di Genova al nr 2702 '



AutoCAD SHX Text
indica arrivo linea per alimentazione di utenza impianto CDZ posta a soffitto: da realizzare alimentazione elettrica con sezionatore bipolare posto in cassetto IP44, e collegamenti elettrici per il relativo termostato posto a parete.                              tubazioni circolari rigide in PVC posate "a vista" con opportuni supporti e tasselli, con raccordi stagni (minimo IP44); dimensione idonea in base alla conduttura da proteggere, es.   40mm                             canale metallico asolato di dimensione 150x75mm, con setto separatore (parte energia 100mm e parte segnali 50mm), per posa dorsali NOTE: l'impianto (dorsali di distribuzione) verrà realizzato con cavi multipolari dorsali di distribuzione) verrà realizzato con cavi multipolari ) verrà realizzato con cavi multipolari (con guaina isolante e tensione nominale maggiorata, quindi equivalenti al doppio isolamento) con conduttore di protezione, posati in canale metallico (con setto separatore parte energia e parte segnali). Le derivazioni saranno eseguite esclusivamente in cassette di derivazione plastiche stagne, fissate a parete o sul canale stesso (l'ingresso dei cavi nelle cassette dovrà essere eseguito tramite raccordi pressacavo filettati, e le tubazioni di uscita dovranno essere collegate tramite raccordi pressatubo filettati; componenti stagni minimo IP44). L'impianto (derivazioni alla utenze) verrà realizzato con cavi unipolari derivazioni alla utenze) verrà realizzato con cavi unipolari ) verrà realizzato con cavi unipolari posati in tubazioni circolari plastiche rigide posate a vista, con raccordi e cassette di derivazione stagne (minimo IP44) o guaine corrugate plastiche annegate nella muratura. Dove si realizza l'impianto con tubazioni rigide posate a vista, le scatole portafrutti (es. per interruttori, pulsanti o prese) dovranno essere del tipo stagno (minimo IP55, con coperchio dotato di chiusura a molla e membrana cedevole). Da realizzare canalizzazioni e cassette distinte per i cavi energia e i cavi degli impianti speciali, impiegando guaine corrugate di colore diverso per distinguere l'impianto di appartenenza / canali con setto separatore. Da valutare la soluzione migliore tra distribuzione dorsali a soffitto e/o con guaine sotto il pavimento (in occasione del suo rifacimento).
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LEGENDA SIMBOLI (dorsali e F.M. a soffitto)

AutoCAD SHX Text
NOTE: Per le specifiche tecniche, le modalità di posa e le norme di riferimento da seguire, si veda la Relazione specialistica degli impianti elettrici. Tutti i componenti di tipo non metallico devono essere del tipo non propagante la fiamma; inoltre i tubi protettivi devo essere rispondenti alla norma di prodotto tubi protettivi devo essere rispondenti alla norma di prodotto  devo essere rispondenti alla norma di prodotto CEI EN 61386-1, e quindi resistenti alla prova al filo incandescente alla temperatura di 750°C; i quadri elettrici, i centralini, le scatole e le cassette devono essere quadri elettrici, i centralini, le scatole e le cassette devono essere  devono essere (se realizzati in materiale isolante) rispondenti alla norma di prodotto CEI EN 60670-1 e quindi resistenti alla prova al filo incandescente alla temperatura di 650°C, mentre se sono installati ad incasso o semi-incasso in pareti cave o in spazi vuoti sopra controsoffitti o sotto pavimenti sopraelevati, la temperatura di prova sopra controsoffitti o sotto pavimenti sopraelevati, la temperatura di prova  o sotto pavimenti sopraelevati, la temperatura di prova deve essere aumentata a 850°C (tali componenti devono essere marchiati con la lettera H o Ha). 850°C (tali componenti devono essere marchiati con la lettera H o Ha).  (tali componenti devono essere marchiati con la lettera H o Ha). Tutti i cavi devono essere con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3 (in base al regolamento CPR per i prodotti da costruzione ed alla classificazione della norma CEI UNEL 35016, che sostituisce la vecchia dicitura di "cavi non propaganti l'incendio"). Il numero indicato per le condutture si riferisce all'identificativo del cavo, come riportato nella Tabella "Elenco delle Condutture Elettriche".

AutoCAD SHX Text
nel caso di apertura creata su parete classificata ai fini della resistenza al fuoco, occorre applicare un sistema di sigillatura tale da garantire, in accordo con le indicazioni del relativo costruttore, il ripristino della resistenza al fuoco dell'elemento edilizio attraversato.
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Quadro Elettrico Generale civ.11B (plastico) [+QEG1] (valutare di prevedere quadro da incasso, usando spazio lato anti WC)
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Centralino Cucina (plastico) [+QCU]

AutoCAD SHX Text
Centralino Sezionam. unità esterna CDZ1 [+QSZ1] (centralino plastico stagno idoneo per posa all'esterno) 

AutoCAD SHX Text
conduttura in questo tubo protettivo plastico minimo IP44: quadro elettrico generale: 4(1x16)+(1G16) /FS17 450/750V (in alternativa a cavi unipolari si può usare cavo multipolare tipo FG16OR16 0,6/1kV) 

AutoCAD SHX Text
Dorsali in uscita dal Quadro Elettrico Generale [+QEG1] :  : 11) circ. luce zona 1: 1(3G1,5) /FG16OR16 0,6/1kV 12) circ. emergenza zona 1: 1(2x1,5) /FG16OR16 0,6/1kV 13) circ. luce zona 2: 1(3G1,5) /FG16OR16 0,6/1kV 14) circ. emergenza zona 2: 1(2x1,5) /FG16OR16 0,6/1kV 15) circ. luce zona 3: 1(3G1,5) /FG16OR16 0,6/1kV 16) circ. emergenza zona 3: 1(2x1,5) /FG16OR16 0,6/1kV 17) centrale imp. speciali (pred.): 1(3G2,5) /FG16OR16 0,6/1kV 18) centrale imp. speciali (pred.): 1(3G1,5) /FG16OR16 0,6/1kV 19) centralino cucina: 1(5G4) /FG16OR16 0,6/1kV 20) circ. prese 1 zona 1: 1(3G2,5) /FG16OR16 0,6/1kV 21) circ. prese 2 zona 1: 1(3G2,5) /FG16OR16 0,6/1kV 22) circ. prese 1 zona 2: 1(3G2,5) /FG16OR16 0,6/1kV 23) circ. prese 2 zona 2: 1(3G2,5) /FG16OR16 0,6/1kV 24) circ. prese 1 zona 3: 1(3G2,5) /FG16OR16 0,6/1kV 25) circ. prese 2 zona 3: 1(3G2,5) /FG16OR16 0,6/1kV 26) boiler elettrico: 1(3G2,5) /FG16OR16 0,6/1kV 27) radiatori elettrici circ.1: 1(3G2,5) /FG16OR16 0,6/1kV 28) radiatori elettrici circ.2: 1(3G2,5) /FG16OR16 0,6/1kV 29) recuperatore di calore: 1(3G1,5) /FG16OR16 0,6/1kV 30) unità interne CDZ: 1(3G1,5) /FG16OR16 0,6/1kV 31) centralino unità eterna CDZ1: 1(3G6) /FG16OR16 0,6/1kV
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Linee in uscita dal Centralino Cucina [+QCU] :  : 41) presa circ.1: 2(1x2,5)+(1G2,5) /FS17 450/750V  42) presa circ.2: 2(1x2,5)+(1G2,5) /FS17 450/750V  43) presa circ.3: 2(1x2,5)+(1G2,5) /FS17 450/750V  44) presa circ.4: 2(1x2,5)+(1G2,5) /FS17 450/750V  45) disponibile: 2(1x2,5)+(1G2,5) /FS17 450/750V  46) luce pensile: 2(1x1,5)+(1G1,5) /FS17 450/750V  47) cappa: 2(1x1,5)+(1G1,5) /FS17 450/750V 
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locale contatori con il Centralino Consegna civ.11A [+QC2]
(plastico, posto in prassimita relativa fornitura energia BT)
e nodo di ferra condominiale
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LEGENDA SIMBOLI (F.M. e prese]

&(Z

presa di servizio CEl di tipo bipasso 10/16A, con terra centrale

NOTA: indicato con RE o BE il caso di presa predisposta per alimentare
rispeffivam. un Radiatore Eleffrico o un Bailer Elettrico.

%

S

laterale (standard italiano-tedesco).

framite presa eleftrica.

presa di servizio CEI/UNEL, di tipo bipasso 10/16A, con terra cenfrale e/o

indica boiler eletfrico produzione acqua calda: da realizzare alimentazione

D indica componente posto in scatola porfafrufti daincasso.

1} . .
Centralino Sezionam.

unita esterna (DZ2
[+QSZ2] (centralino
plastico stagno
idoneo per pasa
all'esterno)

[

cedevole).

da incasso a parefe:

—

A

NOTA: per gli impianti speciali (es. cablaggio strutturato linee dati-fonia) si devono prevedere
scatole portafrutti per i punti terminali (es. postazioni di lavoro) e relative vie cavo per la
distribuzione fino al punfo previsto per a3 collacazione del relativo rack; la provvista e posa
dei relativi componenti (frutti, cavi, rack) sara a carico dell’'Utente, in base alle sue esigenze.
Da valutare la soluzione migliore fra distribuzione darsali a soffitfo e/o con guaine soffo il
pavimenta (in occasione del suo rifacimento).
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indica componente posto in scafola porfafruttida esterno, di fipo stagna
(minimo IP55, con coperchio dotato di chiusura a molla e membrana

Postazione di Lavoro a Parete, realizzata con 2 scatole porta apparecchi

- scatola da 6 con 2 prese CEl bipasso 10/16A e 2 prese CEI/UNEL 10/16A,

- scafola da 3 predisposta per impianti speciali, con 3 tappi ciechi.

porta apparecchi da incasso a parefe:

indica Connessione Lavagna Luminasa, realizzata con le sequenfi scatole

- scafola energia da 3 postialta con 1 presa CEl bipasso 10/16A e 1 presa

CEI/UNEL 10/16A,

- scafola dati da 3 posti alta predisposte per presa dafi e 3 fappi ciechi,
- una scafola dati a 3 posti bassa con 3 tappi ciechi, collegata con guaina
alla scatola dati alta per passaggio cavi dafi tra sorg. PC e proietfore.

RICHIEDENTE:

A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA
PROVINCIA DI GENOVA - via Bernardo Castello, 3 -16121 Genova

OGGETTO DELL'INTERVENTO:

Recupero dei locali a piano terra dell'edificio sito in

via Sertoli 11A e 11B Genova
per finalita Socio Educative

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:
via Antonio Sertoli 11A e 11B -Genova 16138

OGGETTO DELLA TAVOLA: SCALA: | TAV:

Planimetria impianto elettrico 1:50 IE 4
Prese - F.M. su foglio A2

PROGETTISTA: NOME FILE.

Architetto Barbara Mazzolari

Via Sestri, 59/1 16154 - GENOVA

tel 010 6049130 fax 010 6014378
barbaline@hotmail.com

C.F. MZZBBR72C62D9690 - P.IVA 03854450107
Iscritta all'Ordine degli Architetti della provincia
di Genova al nr 2702

vig serfoli 1TA-11B - TAV IE

REVISIONE:
01 progetto esecutive

DATA: 26/03/2024



AutoCAD SHX Text
presa di servizio CEI di tipo bipasso 10/16A, con terra centrale NOTA: indicato con        o        il caso di presa predisposta per alimentare rispettivam. un Radiatore Elettrico o un Boiler Elettrico. presa di servizio CEI/UNEL, di tipo bipasso 10/16A, con terra centrale e/o laterale (standard italiano-tedesco). indica boiler elettrico produzione acqua calda: da realizzare alimentazione tramite presa elettrica. indica componente posto in scatola portafrutti da incasso. indica componente posto in scatola portafrutti da esterno, di tipo stagna (minimo IP55, con coperchio dotato di chiusura a molla e membrana cedevole). Postazione di Lavoro a Parete, realizzata con 2 scatole porta apparecchi da incasso a parete: - scatola da 6 con 2 prese CEI bipasso 10/16A e 2 prese CEI/UNEL 10/16A, - scatola da 3 predisposta per impianti speciali, con 3 tappi ciechi. indica Connessione Lavagna Luminosa, realizzata con le seguenti scatole porta apparecchi da incasso a parete: - scatola energia da 3 posti alta con 1 presa CEI bipasso 10/16A e 1 presa CEI/UNEL 10/16A, - scatola dati da 3 posti alta predisposte per presa dati e 3 tappi ciechi, - una scatola dati a 3 posti bassa con 3 tappi ciechi, collegata con guaina alla scatola dati alta per passaggio cavi dati tra sorg. PC e proiettore.
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Quadro Elettrico Generale civ.11A (plastico) [+QEG2]
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Centralino Sezionam. unità esterna CDZ2 [+QSZ2] (centralino plastico stagno idoneo per posa all'esterno) 

AutoCAD SHX Text
NOTA: per gli impianti speciali (es. cablaggio strutturato linee dati-fonia) si devono prevedere impianti speciali (es. cablaggio strutturato linee dati-fonia) si devono prevedere  (es. cablaggio strutturato linee dati-fonia) si devono prevedere scatole portafrutti per i punti terminali (es. postazioni di lavoro) e relative vie cavo per la distribuzione fino al punto previsto per la collocazione del relativo rack; la provvista e posa dei relativi componenti (frutti, cavi, rack) sarà a carico dell'Utente, in base alle sue esigenze. Da valutare la soluzione migliore tra distribuzione dorsali a soffitto e/o con guaine sotto il pavimento (in occasione del suo rifacimento). 
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LEGENDA SIMBOLI (Luci emergenza e Note)

apparecchio per illuminazione di sicurezza con luce LED (flusso luminoso in emergenza 150lm con batteria in autonomia 1h), corpo IP42 isclamento in classe I, funzionamenta S.E.
(posto a parete h 2,2m circa) [Beghelli Pratica Modula dimensioni 265x119x39mm LxBxH con cornice e scatola montaggio cod. 18600 - o equivalente]

apparecchio per illuminazione di sicurezza con luce LED (flusso luminoso in emergenza 500lm con batteria in autonomia 1h), corpo IP42 isolamenta in classe Il, funzionamento S.E.
(posto a parefe h 2,2m circa) [Beghelli Pratica Modula dimensioni 265x119x39mm LxBxH con cornice e scatola montaggio cod. 18620 - o equivalente]

apparecchio per illuminazione di sicurezza con luce LED (flusso luminoso in emergenza 500lm con batteria in autonomia 1h), corpo IP65 isolamento in classe Il, funzionamento S.E.
(posto a parefe h 2,2m circa) [Beghelli Pratica Modula dimensioni 265x119x39mm LxBxH con cornice e scatola montaggio cod. 18650 - o equivalente]

indica cassefto portafrutti serie componibile a tre posti, comprensivo di placca, tappi ciechi e guaina carrugata di collegamento alla distribuzione circ. luci (cassetto vuoto quale
predisposizione per eventuale comando manuale luce locale)

indica componenfe pasto in scafola portafrufti daincasso

D indica componente posto in scatola portafrutti da esterno, di tipo stagna (minimo IP55, con coperchio dotato di chiusura a molla e membrana cedevole)

LEGENDA SIMBOLI (Luci)

7] apparecchio illuminante IP44 daincasso per controsoffitfo a quadroffi
60x60cm, con offica microprismata diffusa, a bassa luminanza per
angoli >65° (idonea per ambienti con videoterminali), del tipo a LED

255W - 2714Im (uscita apparecchio @ 3000K e CRI > 90) e possibilita
diridurre il flusso lumineso con 15 step impostabili
[Ideallux Itali UGR Vario-Lumen cod. ITMI07TWVLO01 - o equivalente]

apparecchio illuminante da incasso IP44, di forma rotonda (diametro 18cm)
del tipo a LED 18W - 2150lm (uscita apparecchio @ 3000K e CRI > 80) con
fascio largo [Italiana-Retail cod. HR180TWLAWI - o equivalente]

apparecchio illuminante da incasso IP44, di forma rotonda (diametro 18cm)
del fipo a LED 22W - 2550Im (uscita apparecchio @ 3000K e CRI > 80) con
fascio largo [Italiana-Retail cod. HR1802WLAWI - o equivalente]

apparecchio illuminante da incasso IP4L, di forma rotonda (diametro 18cm)
del fipo a LED 26W - 2950lm (uscita apparecchio @ 3000K e CRI > 80) con
fascio largo [Italiana-Retail cod. HR1803WLAWI - o equivalente]

(=== apparecchio illuminante a plafone stagno IP66, luce LED 34W -
5500lm @ 4000K (uscita apparecchio @ 4000K e CRI > 80) con fascio
largo e possibilita di ridurre il flusso luminoso con 4 step impostabili

[Beghelli BS100 cod. 40003H - o equivalente]

>< punto luce 3 paretfe

© rilevatore di presenza IR per comando accensiane luce locale (con rele
temporizzato), daincasso in controsoffitto con rivelamento a 360°

prossimita tazza W.C. disabile)

firante allarme richiesta soccorso (cassefto daincasso, posto in alto in

41 ®|ronzatore e spia luminosa di ripetizione allarme servizio igienico

pulsante di resetf allarme servizio igienico

® 0,0 @I@

interruftfore unipolare accensione circuite diilluminazione
deviaftore unipolare accensione circuite diilluminazione

pulsante per accensione circuito di illuminazione, tramite rele p-p
pulsante can spia luminosa per accensione circ. luce con rele p-p
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apparecchio illuminante IP44 da incasso per controsoffitto a quadrotti 60x60cm, con ottica microprismata diffusa, a bassa luminanza per angoli >65° (idonea per ambienti con videoterminali), del tipo a LED 25,5W - 2714lm (uscita apparecchio @ 3000K e CRI > 90) e possibilità di ridurre il flusso luminoso con 15 step impostabili [Ideallux Italì UGR Vario-Lumen cod. ITM907WVL01 - o equivalente]  apparecchio illuminante da incasso IP44, di forma rotonda (diametro 18cm) del tipo a LED 18W - 2150lm (uscita apparecchio @ 3000K e CRI > 80) con fascio largo [Italiana-Retail cod. HR1801WLAWI - o equivalente]  apparecchio illuminante da incasso IP44, di forma rotonda (diametro 18cm) del tipo a LED 22W - 2550lm (uscita apparecchio @ 3000K e CRI > 80) con fascio largo [Italiana-Retail cod. HR1802WLAWI - o equivalente]  apparecchio illuminante da incasso IP44, di forma rotonda (diametro 18cm) del tipo a LED 26W - 2950lm (uscita apparecchio @ 3000K e CRI > 80) con fascio largo [Italiana-Retail cod. HR1803WLAWI - o equivalente]           apparecchio illuminante a plafone stagno IP66, luce LED 34W - 5500lm @ 4000K (uscita apparecchio @ 4000K e CRI > 80) con fascio largo e possibilità di ridurre il flusso luminoso con 4 step impostabili [Beghelli BS100 cod. 40003H - o equivalente]  punto luce a parete rilevatore di presenza IR per comando accensione luce locale (con relè temporizzato), da incasso in controsoffitto con rivelamento a 360° tirante allarme richiesta soccorso (cassetto da incasso, posto in alto in prossimità tazza W.C. disabile) ronzatore e spia luminosa di ripetizione allarme servizio igienico pulsante di reset allarme servizio igienico interruttore unipolare accensione circuito di illuminazione deviatore unipolare accensione circuito di illuminazione pulsante per accensione circuito di illuminazione, tramite relè p-p pulsante con spia luminosa per accensione circ. luce con relè p-p
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apparecchio per illuminazione di sicurezza con luce LED (flusso luminoso in emergenza 150lm con batteria in autonomia 1h), corpo IP42 isolamento in classe II, funzionamento S.E. (posto a parete h 2,2m circa) [Beghelli Pratica Modula dimensioni 265x119x39mm LxBxH con cornice e scatola montaggio cod. 18600 - o equivalente] apparecchio per illuminazione di sicurezza con luce LED (flusso luminoso in emergenza 500lm con batteria in autonomia 1h), corpo IP42 isolamento in classe II, funzionamento S.E. (posto a parete h 2,2m circa) [Beghelli Pratica Modula dimensioni 265x119x39mm LxBxH con cornice e scatola montaggio cod. 18620 - o equivalente] apparecchio per illuminazione di sicurezza con luce LED (flusso luminoso in emergenza 500lm con batteria in autonomia 1h), corpo IP65 isolamento in classe II, funzionamento S.E. (posto a parete h 2,2m circa) [Beghelli Pratica Modula dimensioni 265x119x39mm LxBxH con cornice e scatola montaggio cod. 18650 - o equivalente] indica cassetto portafrutti serie componibile a tre posti, comprensivo di placca, tappi ciechi e guaina corrugata di collegamento alla distribuzione circ. luci (cassetto vuoto quale predisposizione per eventuale comando manuale luce locale)  indica componente posto in scatola portafrutti da incasso indica componente posto in scatola portafrutti da incasso  indica componente posto in scatola portafrutti da esterno, di tipo stagna (minimo IP55, con coperchio dotato di chiusura a molla e membrana cedevole) indica componente posto in scatola portafrutti da esterno, di tipo stagna (minimo IP55, con coperchio dotato di chiusura a molla e membrana cedevole) 
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A conduffura in questo fube proftettive plastico minimo IP44:

- quadro elettrico generale: 4(1x16)+(1G16) /FS17 450/750V
(in alternativa a cavi unipolari si puo usare cavo
multipolare tipo FG160R16 0,6/1kV)

lacale contatori con il Centralino Consegna civ. 1A [+Q(2] Dorsali in uscita dal Quadro Elettrico Generale [+QEG2] :
(plastico, postoin prossimita relativa fornitura energia BT) 51) circ. luce zona 1: 1(3G1,5) /FG160R16 0,6/1kV
e nodo di terra condominiale N 2) circ. emergenza zona 1 1(2x1,5) /FG160R16 0,6/1kV

| u 3) circ. luce zona 2: 1(3G1,5) /FG160R16 0,6/1kV

)
)
L) circ. emergenza zona 2: 1(2x1,5) /FG160R16 0,6/1kV
5) circ. luce zona 3: 1(3G1,5) /FG160R16 0,6/1kV
56) circ. emergenza zona 3: 1(2x1,5) /FG160R16 0,6/1kV
7) centrale imp. speciali (pred.): 1(3G2,5) /FG160R16 0,6/1kV
8) circ. prese 1zona 1: 1(3G2,5) /FG160R16 0,6/1kV
9) circ. prese 2 zona 1: 1
60) circ. prese 1zona 2: 1
z 61) circ. prese 2 zona 2: 1
62) circ. prese 1zona 3: 1
63) circ. prese 2 zona 3: 1(362 5) /FG160R16 0,6/1kV
64) boiler elettrico 1: 1(3G2,5) /FG160R16 0,6/1kV
65) boiler elettrico 2: 1(3G2,5) /FG160R16 0,6/1kV
66) radiatori elettrici servizi 1: 1(3G2,5) /FG160R16 0,6/1kV
67) radiatori elettrici servizi 2: 1(3G2,5) /FG160R16 0,6/1kV
68) recuperatore di calore: 1(3G1,5) /FG160R16 0,6/1kV
69) unita interne CDZ: 1(3G1,5) /FG160R16 0,6/1kV
70) centralino unita eterna (DZ2: 1(3G6) /FG160R16 0,6/1kV

3G2,5) /FG160R16 0,6/1kV
3G2,5
3G2,5
3G2,5) /FG160R16 0,6/1kV

/FG160R16 0,6/1kV
/FG160R16 0,6/1kV

)
)
)
)

condutfura da realizzare in tubo praofeffivo /
plastico stagno (minimo IP44) ad uso esclusivo; QUBUFO Elettrico GEH@FS{@
tracciato effettivo da confermare civ.11A (plastico) [+QEGZ] |
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LEGENDA SIMBOLI (dorsali e F.M. 3 soffitto)

indica arrivo linea per alimentazione di utenza impianto CDZ posta a
soffitto: da realizzare alimentazione eleffrica con sezionatore bipalare
posto in cassetfo IPL4 e collegamenti elettrici per il relativo
termostato posto a parefe.

——————— fubazioni circolari rigide in PVC posafe “a vista” con opportuni
supporti e tasselli, can raccordi stagni (minimo IP4L); dimensione idonea in
base alla conduttura da profeggere, es. ® 40mm

LELt canale metallico asolato di dimensione 150x75mm, con setto

separatore (parte energia 100mm e parte segnali 50mm), per posa dorsali

NOTE:

= R I=N 2 -
da prevedere impianto 1;

n 1Centralino Sezionam.
unita esterna CDZ2
[+QSZ2] (centralino
Bl plastico stagno
. idoneo per pasa
all’esterno)

l'impianto (dorsali di distribuzione) verra realizzato con cavi multipolari
(con guaina isolante e tensione nominale maggiorata, quindi equivalenti al
doppio isclamento) con conduttore di protezione, posatiin canale metallico
(con setto separatore parte energia e parte segnali).

Le derivazioni saranno eseguite esclusivamente in casseffe di derivazione
plastiche stagne, fissafte a parete o sul canale sfessa (l'ingresso dei cavi

—

oSl

stagno (minima IP55) verlr vefri |
satinati infrangibili satinati infrangibili A‘

| . . N:E - . o
=2 H—J L] L g ] L]

150 150 150 150 150 150
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/\ civ. 11A /\ /\

Per le specifiche fecniche, le modalita di posa e le norme di riferimento da seguire, si veda la Relazione specialistica degli impianti eleftrici.

Tuttii componenti di tipo non metallico devano essere del fipo non propagante la fiamma; inclfre i tubi protettivi deve essere rispondenti alla norma di prodofto
CEI'EN 61386-1, e quindi resistenti alla prova al filo incandescente alla femperatura di 750°C; i quadri eleffrici, i cenfralini, le scafole e le casseffe deveono essere
(se realizzati in materiale isolante) rispondenti alla norma di prodatto CEI EN 60670-1 e quindi resistenti alla prava al filo incandescente alla femperatura di 650°C,

mentre se sono installati ad incasso o semi-incasso in parefi cave o in spazi vucti sopra confroscoffitfi o soetto pavimenti sopraelevati, la temperatura di prova

deve essere aumentata a 850°C (tali componenti devono essere marchiati con la leftera H o Ha).

Tuttiicavi devono essere con classe direazione al fuoco Cca-s3,d7,a3 (in base al regolamenta CPR per i prodotti da costruzione ed alla classificazione della
norma CEI UNEL 35016, che sostituisce la vecchia dicitura di “cavi non propaganti l'incendio”).

Il numerag indicato per le condutture siriferisce all'identificative del cava, come riparfafto nella Tabella "Elenco delle Condutfure Eleffriche”.

()

nel caso di aperfura creata su parete
classificata ai fini della resistenza al

fuoco, occorre applicare un sistema di
sigillatura tale da garantire, in accardo
con le indicazioni del relativo costruttore,
il ripristino della resistenza al fuoco
dell’elemento edilizio affraversato.

nelle cassette dovra essere esequito tramite raccordi pressacave
fileftati, e le tubazioni di uscita dovranno essere collegate framife
raccordi pressatubo filettati; componenti stagni minimo IP44).

L'impianto (derivazioni alla utenze) verra realizzato con cavi unipolari
pasafiin fubazioni circolari plastiche rigide posate a vista, con raccordi e
casseffe di derivazione stagne (minimo IP44) o guaine corrugate plastiche
annegate nella muratura.

Dove sirealizza l'impianfo con fubazioni rigide posate a vista, le scafale
portafrutti (es. per interruttori, pulsanti o prese) dovranno essere del
tipo stagno (minimo IP55, con caperchio dotata di chiusura a molla e
membrana cedevale).

Da realizzare canalizzazioni e cassefte distinfe per i cavi energia e i cavi
degli impianti speciali, impiegando guaine corrugate di colore diverso per
distinguere l'impianto di apparftenenza / canali con seffo separatore.

Da valutare la soluzione migliore tra distribuzione dorsali a soffitfc e/o
con guaine softo il pavimento (in accasione del sua rifacimento).

RICHIEDENTE:
A.R.T.E. AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA DELLA
PROVINCIA DI GENOVA - via Bernardo Castello, 3 -16121 Genova

OGGETTO DELL'INTERVENTO:

Recupero dei locali a piano terra dell'edificio sito in
via Sertoli 11A e 11B Genova
per finalita Socio Educative

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:
via Antonio Sertoli 11A e 11B -Genova 16138

OGGETTO DELLA TAVOLA: SCALA: | TAV:
Planimetria impianto elettrico 1:50 IE 6
dorsali e F.M. a soffitto su foglio A2
PROGETTISTA: NOME FILE:
Architetto Barbara Mazzolari via sertali 11A-11B - TAV IE

Via Sestri, 59/1 16154 - GENOVA

tel 010 6049130 fax 010 6014378
barbaline@hotmail.com

C.F. MZZBBR72C62D9690 - P.IVA 03854450107

REVISIONE:
01 progetto esecutive

Iscritta all'Ordine degli Architetti della provincia

di Genova al nr 2702 DATA: 26/03/2024



AutoCAD SHX Text
magazzino

AutoCAD SHX Text
scarico

AutoCAD SHX Text
W.C. CLIENTI

AutoCAD SHX Text
ANTI W.C.  CLIENTI

AutoCAD SHX Text
W.C. DONNE

AutoCAD SHX Text
W.C. UOMINI

AutoCAD SHX Text
vetri satinati infrangibili

AutoCAD SHX Text
vetri satinati infrangibili

AutoCAD SHX Text
Quadro Elettrico Generale civ.11A (plastico) [+QEG2]

AutoCAD SHX Text
Centralino Sezionam. unità esterna CDZ2 [+QSZ2] (centralino plastico stagno idoneo per posa all'esterno) 
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indica arrivo linea per alimentazione di utenza impianto CDZ posta a soffitto: da realizzare alimentazione elettrica con sezionatore bipolare posto in cassetto IP44, e collegamenti elettrici per il relativo termostato posto a parete.                              tubazioni circolari rigide in PVC posate "a vista" con opportuni supporti e tasselli, con raccordi stagni (minimo IP44); dimensione idonea in base alla conduttura da proteggere, es.   40mm                             canale metallico asolato di dimensione 150x75mm, con setto separatore (parte energia 100mm e parte segnali 50mm), per posa dorsali NOTE: l'impianto (dorsali di distribuzione) verrà realizzato con cavi multipolari dorsali di distribuzione) verrà realizzato con cavi multipolari ) verrà realizzato con cavi multipolari (con guaina isolante e tensione nominale maggiorata, quindi equivalenti al doppio isolamento) con conduttore di protezione, posati in canale metallico (con setto separatore parte energia e parte segnali). Le derivazioni saranno eseguite esclusivamente in cassette di derivazione plastiche stagne, fissate a parete o sul canale stesso (l'ingresso dei cavi nelle cassette dovrà essere eseguito tramite raccordi pressacavo filettati, e le tubazioni di uscita dovranno essere collegate tramite raccordi pressatubo filettati; componenti stagni minimo IP44). L'impianto (derivazioni alla utenze) verrà realizzato con cavi unipolari derivazioni alla utenze) verrà realizzato con cavi unipolari ) verrà realizzato con cavi unipolari posati in tubazioni circolari plastiche rigide posate a vista, con raccordi e cassette di derivazione stagne (minimo IP44) o guaine corrugate plastiche annegate nella muratura. Dove si realizza l'impianto con tubazioni rigide posate a vista, le scatole portafrutti (es. per interruttori, pulsanti o prese) dovranno essere del tipo stagno (minimo IP55, con coperchio dotato di chiusura a molla e membrana cedevole). Da realizzare canalizzazioni e cassette distinte per i cavi energia e i cavi degli impianti speciali, impiegando guaine corrugate di colore diverso per distinguere l'impianto di appartenenza / canali con setto separatore. Da valutare la soluzione migliore tra distribuzione dorsali a soffitto e/o con guaine sotto il pavimento (in occasione del suo rifacimento).
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NOTE: Per le specifiche tecniche, le modalità di posa e le norme di riferimento da seguire, si veda la Relazione specialistica degli impianti elettrici. Tutti i componenti di tipo non metallico devono essere del tipo non propagante la fiamma; inoltre i tubi protettivi devo essere rispondenti alla norma di prodotto tubi protettivi devo essere rispondenti alla norma di prodotto  devo essere rispondenti alla norma di prodotto CEI EN 61386-1, e quindi resistenti alla prova al filo incandescente alla temperatura di 750°C; i quadri elettrici, i centralini, le scatole e le cassette devono essere quadri elettrici, i centralini, le scatole e le cassette devono essere  devono essere (se realizzati in materiale isolante) rispondenti alla norma di prodotto CEI EN 60670-1 e quindi resistenti alla prova al filo incandescente alla temperatura di 650°C, mentre se sono installati ad incasso o semi-incasso in pareti cave o in spazi vuoti sopra controsoffitti o sotto pavimenti sopraelevati, la temperatura di prova sopra controsoffitti o sotto pavimenti sopraelevati, la temperatura di prova  o sotto pavimenti sopraelevati, la temperatura di prova deve essere aumentata a 850°C (tali componenti devono essere marchiati con la lettera H o Ha). 850°C (tali componenti devono essere marchiati con la lettera H o Ha).  (tali componenti devono essere marchiati con la lettera H o Ha). Tutti i cavi devono essere con classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3 (in base al regolamento CPR per i prodotti da costruzione ed alla classificazione della norma CEI UNEL 35016, che sostituisce la vecchia dicitura di "cavi non propaganti l'incendio"). Il numero indicato per le condutture si riferisce all'identificativo del cavo, come riportato nella Tabella "Elenco delle Condutture Elettriche".
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