+QC1, +QEG1

rFrE— s === =====" = e
1 1 1
lino Consegna
| Centra | | Quadro Elettrico Generale - civ.11B (plastico) [+QEG1
' civ.11B (plastico) [+QC1] - (P )L ]
! da forn.Enel Centralino ! ! da +QC1-Q1 _Quadro da paret_e _/ incasso di tipo plastico (cl_asse
[ plastico [ [ isolamento Il), minimo 4 pannelli da 24 moduli DIN,
1 (isolam. 1 1 NOTA: in caso di quadro con portella dotata di chiusura a chiave
UTENZA: | \ Classel) |l I metallico (non classe
i ! ! ! isolamento I1), l'interr. generale NOTA: in quanto quadro a doppio isolamento, al suo
I :| I I quadro dovra avere anche interno il conduttore di protezione ed i suoi terminali
" . . protezione differenziale da devono essere isolati dalle parti attive ed eventuali
! b ! ! 300maA di tipo Selettiva masse, nello stesso modo usato per le parti attive
I I I <
i i i ripar- apag2
titore
i i i >k >k >k
i i i \ \ \ NOTA: si devono
prevedere i circuiti
i i i :I :I :I illuminazione di
] ] ] :) :) :) emergenza indipendenti
per raggiungere gli
! ! ! ld ld ld apparecchi relativi alla
| | | NOTA: zona di competenza
i i i I?e\s/t;a;g::etcr)ée scaricatore di | | __| dell g:,dr?r:gﬁg,one
! ! ! installato tra la squaten_s iqne
SEZIONE: [ [ [ linea entrante ed combinato di TipoT+2
1 1 1 : : con collegamento CT2
il conduttore di ' ; waan
I I I terra in modo che .(conflguraz'lone Sﬂ 4
i i i la somma delle '.?‘o.rrfo. pnetr |r_1r§rtaII:12|?]rtle
. . . lunghezze dei inimpianto 1 T a monte
| | | cavi sia la pid . della.protezmne
! ! ! breve possibile, differenziale), e protett_o
- - ed in ogni caso T contro le sovracorrenti
|| dati quadro I || dati quadro o oo | daMT da 63A (generale
i i i oGEN=4 5 KA : o quadro), come da
v lce3F=10 kA . NOTA: comdut v | 1cc3F=6 kA ’,’ | indicaz. del Costruttore
| | Deltav=0,1% [ oo 1 600” ‘; ura . | | Deltav=0,6% Py
1| Pot.=18,7 kW ' Sez_'°rt‘eb mT i posta 1| Pot.=18,7 kW cavodi | ! cavoal
| | corr.=30,5A | plalir;tizoompit:(i)n?o II\I:?4 4 | | corr.=30,5A ingresso | \ nodo per
1 1 1 . .
| | | (in alternativa a cavi | i?gi;zrrrg ,' '\‘ d'StSZUZ'
1 A 1+ | unipolari si puo usare ' 1 \ - - - - - -
| =2 | | cavo multipolare tipo | H | T T T T T T apag2
i it \ ! FG160R16 0,6/1kV) i P ! \ \ \ '
CIRCUITI: - @ Ve | - @ \Y \ \Y \Y \Y \Y
SIGLA DISPOSITIVO - -Q1 - - - - -QG -RP -SS - - -Q1 -Q2 -Q3 -Q4 -Q5 -Q6 - -
APPARECCHIO DI ESEMPIO - S204M - - - - S204 ripartitore | DEHNshield (941 310) - DS201L  |E91hN/32cliuse 6A]  DS201L  |E9IhN/32cliuse 6A]  DS201L  |E91hN/32 cliuse 6A - -
CORRENTE NOMINALE [A] - 63 - - - - 63 63 - - 10 6 10 6 10 6 - -
NUMERO POLI PROTETTI - 4 - - - - - 3+1 - - 1+N 1+N 1+N 1+N 1+N 1+N - -
TIPO DISP. / MAGNETICA - D - - - - ripartitore |scaric.sovrat. - - C porta fusib. C porta fusib. C porta fusib. - -
C.CORTOCIRCKA Wenjieu] || - | - |10 18] - | - | - | - [ -] -|-|-16]wof-]-/|-1]rns-]|-/]- 456 | - | - |45 6| -|-1]45]6|-|-[-1-1|-1-
SOGLIA DIFFERENZ. Idn [A] - - - - - - - - - - 0,03 - 0,03 - 0,03 - - -
TIPO DIFFERENZ. (ritardo s) - - - - - - - - - - AC - AC - AC - - -
NUMERAZ. MORSETTIERA - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IDENTIFICATIVO CAVO 0-L1,L2,L3,N | 3-L1,L2,L3,N - - - 3-L1,L2,L3N - - - - 11-L1,N 12-L1N 13-L2)N 14-L2,N 15-L3,N 16-L3,N - -
FORMAZIONE DORSALE 4(1x16)  [4(1x16)+(1G16) - - - 4(1x16)+(1G16) - - - - 1(3G1,5) 1(2x1,5) 1(3G1,5) 1(2x1,5) 1(3G1,5) 1(2x1,5) - -
TIPO CAVO DORSALE FS17 450/750V | FS17 450/750V - - - FS17 450/750V - - - - FG160R16 0,6/1kV | FG160R16 0,6/1kV| FG160R16 0,6/1kV| FG160R16 0,6/1kV | FG160R16 0,6/1kV| FG160R16 0,6/1kV - -
DESTINAZIONE / UTENZA . M quadro elettrico . M ripartitore scaricatore . circ. emergenzal . circ. emergenzal . circ. emergenza
L ; ” alimentazione - - - alimentazione |generale quadro| . " - - circ. luce zona 1 circ. luce zona 2 circ. luce zona 3 - -
(o descrizione dispositivo) generale C.A. distrib. quadro |  sovratens. zona 1 zona 2 zona 3
del quadro del quadro
SIGLA APPARECCHI
ALIMENTATI - +QEG1 - - - - - - - - L1 -S1 -L2 -S2 -L3 -S3 - -
CORRENTE DI IMPIEGO [A] - 30,5 - - - - - - - - 4,6 0,1 4,6 0,1 4,6 0,1 - -
NOTE: COMMITTENTE DESCRIZIONE INTERVENTO Formato No. foglio No. totale
Per i dettagli sui cavi della dorsale e delle derivazioni si veda la Tabella Cavi. A.RT.E. impianto elettrico locali P.T. A3 1 7
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continuazione di [+QEG1]

UTENZA:
da -QG apag.3
\ \ \ \ \ differenziare puro protetto
:' :' :' :' :' Id]A contro le sovracorrenti
dal'interr. generale quadro,
p p p p p \ come da indicazioni del
Id|A [1d|A [1d]A [1d 1d]|A Costruttore
NN NN NN
D D D D D D
-+ -+ -+ -+ =% -+ -+ -+ -+ £ £
-x apag.3
\ \ \ \ \ \ \ \ \
CIRCUITI: \Y \Y \Y \Y \ \ \ \ \ \ \
SIGLA DISPOSITIVO - -Q7 -Q8 -Q9 -Q10 -Q11 - -QGP -Q12 -Q13 -Q14 -Q15 -Q16 -Q17 - - -
APPARECCHIO DI ESEMPIO DS201L DS201L DS201L DS201L DS203NC F204 A/63 SN201L SN201L SN201L SN201L SN201L SN201L
CORRENTE NOMINALE [A] - 16 10 10 16 20 - 63 16 16 16 16 16 16 - - -
NUMERO POLI PROTETTI - 1+N 1+N 1+N 1+N 3+N - 4 1+N 1+N 1+N 1+N 1+N 1+N - - -
TIPO DISP. / MAGNETICA - C C C C C - diff. puro C C C C C C - - -
C.CORTOCIRC.fkA] lenlieu] || - | - |45] 6 |45] 6 [45] 6 [45] 6 6 | 10 - | -] -] -145| 6 |45| 6 |45]| 6 |45]| 6 |45]| 6 |45 6 | - | -|-]|-]|-]-
SOGLIA DIFFERENZ. Idn [A] - 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 - 0,03 - - - - - - - - -
TIPO DIFFERENZ. (ritardo s) - A A A AC A - A - - - - - - - - -
NUMERAZ. MORSETTIERA - - - - - - - - - - - - - - - - -
IDENTIFICATIVO CAVO - 17-L1N 18-L2,N -LN -LN 19-L1,L2,L3N - - 20-L2,N 21-L3N 22-L1N 23-L2N 24-L3N 25-L1N - - -
FORMAZIONE DORSALE - 1(3G2,5) 1(3G1,5) - - 1(5G4) - - 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(3G2,5) - - -
TIPO CAVO DORSALE - FG160R16 0,6/1kV| FG160R16 0,6/1kV - - FG160R16 0,6/1kV - - FG160R16 0,6/1kV| FG160R16 0,6/1kV| FG160R16 0,6/1kV| FG160R16 0,6/1kV| FG160R16 0,6/1kV| FG160R16 0,6/1kV - - -
DESTINAZIONE / UTENZA centrglg imp. centrglg imp. . " " " centralino circ. prese 1 circ. prese 2 circ. prese 1 circ. prese 2 circ. prese 1 circ. prese 2
. ; I speciali (es. speciali (es. disponibile disponibile . generale prese
(o descrizione dispositivo) rack dati IRAI) cucina zona 1 zona 1 zona 2 zona 2 zona 3 zona 3
SIGLA APPARECCHI
ALIMENTATI +QCU -P1.1 -P1.2 -P2.1 -P2.2 -P3.1 -P3.2
CORRENTE DI IMPIEGO [A] - 4,6 2,3 - - 11,7 - - 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 - - -
NOTE: COMMITTENTE DESCRIZIONE INTERVENTO Formato No. foglio No. totale
Per i dettagli sui cavi della dorsale e delle derivazioni si veda la Tabella Cavi. A.RT.E. impianto elettrico locali P.T. A3 2 7
La lettera "A" indica differenziale di tipo A (per correnti guasto con comp. continua). via Bernardo Castello, 3 Edificio sito in via Sertoli 11A-11B Disegno IE SQ
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+QEG1, +QSZ1

______________________________________________________________________________ 1 e |
1 1 1
Centralino Sezionam. unita
continuazione di [+QEG1 I I
[+aQ ] I I esterna CDZ1 [+QSZ1] I
1 1 da +QEG1-Q23 Centralino |t
[ [ plastico stagno | |
i i idoneo per i
. posa
UTENZA: i i all'esterno i
1 1 1
I I I
1 1 1
I I I
d -QG 1 1 1
e I I 1 I I I
1 1 1
qualora sia I I I
differenziare puro protetto necessario i i i
I d contro le sovracorrenti prevedere lo :I :I . . .
dal'interr. generale quadro, spegnimento con [ [ [
\ come da indicazioni del I'orologio, si pud :D :) . . .
Costruttore connettere tale
interruttore sotto 1d]A 1d]A I I I
il contatore -KM | | |
1 1 1
X d | | |
1 1 1
SEZIONE: \ I === :I\ | | |
! 1 1 1
I:I | _I NOTA: da equilibrare le fasi impianti meccanici | | |
‘) come qui indicato, in modo da alleggerire la fase ! ! !
% che & usata per alimentare la unita esterna [ [ [
1 1 1
orologio con prelvet?ere NOTA: per I I I
programm. selettore questa linea i
settimanale, A/0/1 per * * * * sceg"ere una ! ! datl uadro !
con riserva di comando \ \ \ \ fase diversada | | | | lccFN=3 kA |
carica manuale quella usata per |! ! . .
:I :I :I :I altra macchina | | | | DeltaV=3,7% I
S S S S (della Scuola || !'| Pot.=4,8 kW .
Pace) I I Corr.=22A I
I I I
e e e e e e i i e i
{ | \ i | \ i | AT | i
CIRCUITL: \ \ v % % v ! 1S vV |
SIGLA DISPOSITIVO - -QGM -QA -10 - -KM -Q18 -Q19 -Q20 -Q21 -Q22 -Q23 - - - -Q1 - - -
APPARECCHIO DI ESEMPIO - F204 AC/63 SN201L AT2-7R - ESB63-40/230 SN201L SN201L SN201L SN201L DS201L S5202L+DDA202A/40 - - - SD202/40 - - -
CORRENTE NOMINALE [A] - 63 6 4 - 63 16 16 16 6 6 40 - - - 40 - - -
NUMERO POLI PROTETTI - 4 1+N - - 4 1+N 1+N 1+N 1+N 1+N 2 - - - 2 - - -
TIPO DISP. / MAGNETICA - diff. puro C interr.orario - contattore C Cc C C Cc C - - - sezionatore - - -
C.CORTOCIRC.kA] enficul || - | - | - | - |45 6 | - | - [ - | -|-]-145|6[45| 6 |45]| 6 |45]| 6 |45| 6 |45|10| -] -|-|-|-]-[-|-1-]-1]-]- -
SOGLIA DIFFERENZ. ldn [A] - 0,03 - - - - - - - - 0,03 0,1 - - - - - - -
TIPO DIFFERENZ. (ritardo s) - AC - - - - - - - - A A - - - - - - -
NUMERAZ. MORSETTIERA - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IDENTIFICATIVO CAVO - - - - - - 26-L1,N 27-L1N 28-L3N 29-L2,N 30-L2,N 31-L2,N - - 31-L2,N 32-LN - - -
FORMAZIONE DORSALE - - - - - - 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(3G1,5) 1(3G1,5) 1(3G6) - - 1(3G6) 1(3G6) - - -
TIPO CAVO DORSALE - - - - - - FG160R16 0,6/1kV| FG160R16 0,6/1kV| FG160R16 0,6/1kV| FG160R16 0,6/1kV| FG160R16 0,6/1kV| FG160R16 0,6/1kV - - FG160R16 0,6/1kV| FG160R16 0,6/1kV - - -
DESTINAZIONE / UTENZA generale utenze I . . comando da ) . |radiatori elettrici | radiatori elettrici| recuperatore di | unita interne | centralino unita . M unita esterna
. : ” - . ausiliari interr. orario - . boiler elettrico . . - - alimentazione - - -
(o descrizione dispositivo) imp. mecc. orologio circ.1 circ.2 calore Cbz esterna CDZ1 CDz1
del quadro
SIGLA APPARECCHI
ALIMENTAT - - - - - - -BE -RE1 -RE2 -RC -Ul +QSZ1 - - - - - - -
CORRENTE DI IMPIEGO [A] - - - - - - 6,9 7,3 9,6 1,1 0,7 22,0 - - - 22,0 - - -
NOTE: COMMITTENTE DESCRIZIONE INTERVENTO Formato No. foglio No. totale
Per i dettagli sui cavi della dorsale e delle derivazioni si veda la Tabella Cavi. A.R.T.E. impianto elettrico locali P.T. A3 3 7
La lettera "A" indica differenziale di tipo A (per correnti guasto con comp. continua). via Bernardo Castello, 3 Edificio sito in via Sertoli 11A-11B | Disegno IE SQ
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Centralino Cucina [+QCU]

I I
1 1
| |
I I
1 1
UTENZA: ! |
I I
1 1
| |
I I
1 1
| |
i X X X X X X % i
- NN N N N NN -
} [ = O = 1 v O = R = 1 R I :
. D D D D D D D .
| |
I I
1 1
| |
SEZIONE: | [
1 1
| |
I I
1 1
| |
|| dati quadro I
1 1
| | lccFN=3 kA |
1 |CC3F=4,5 kA 1
| | Deltav=1,1% [
' | Pot.=5,6 kKW 1
[ | cor=117A |
I I
i - - - - - - - i
i i \ \ \ \ \ \ \ i
CIRCUITI: 1 @ \Y \Y \Y \/ \/ \/ \/ 1
SIGLA DISPOSITIVO - -QG -Q1 -Q2 -Q3 -Q4 -Q5 -Q6 -Q7 - - - - - - - - - -
APPARECCHIO DI ESEMPIO SD204/25 SN201L SN201L SN201L SN201L SN201L SN201L SN201L
CORRENTE NOMINALE [A] - 25 16 16 16 16 10 6 6 - - - - - - - - - -
NUMERO POLI PROTETTI - 4 1+N 1+N 1+N 1+N 1+N 1+N 1+N - - - - - - - - - -
TIPO DISP. / MAGNETICA - sezionatore C C C C C C C - - - - - - - - - -
c.CoRTOCIRC. kAT lenlieu] || - | - | - | - |45] 6 |45] 6 |45] 6 [45] 6 |45]| 6 |45 6 [45]| 6 [ - | -[-]-]-]- -] -] - A -
SOGLIA DIFFERENZ. Idn [A] - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TIPO DIFFERENZ. (ritardo s) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
NUMERAZ. MORSETTIERA - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IDENTIFICATIVO CAVO 19-L1,L2,L3N - 41-L3N 42-L1N 43-L2N 44- 3N 45-L1N 46-L2)N 47-L3N - - - - - - - - - -
FORMAZIONE DORSALE 1(5G4) - 2(1x2,5)+(1G2,5)| 2(1x2,5)+(1G2,5)| 2(1x2,5)+(1G2,5)| 2(1x2,5)+(1G2,5)| 2(1x2,5)+(1G2,5)| 2(1x1,5)+(1G1,5)| 2(1x1,5)+(1G1,5) - - - - - - - - - -
TIPO CAVO DORSALE FG160R16 0,6/1KV - FS17 450/750V | FS17 450/750V | FS17 450/750V | FS17 450/750V | FS17 450/750V | FS17 450/750V | FS17 450/750V - - - - - - - - - -
linea di
DESTINAZIONE / UTENZA M . . . . ’ " :
. ; ” alimentazione |generale quadro| presa circ.1 presa circ.2 presa circ.3 presa circ.4 disponibile luce pensile cappa
(o descrizione dispositivo)
del guadro
SIGLA APPARECCHI
ALIMENTATI
CORRENTE DI IMPIEGO [A] - - 9,2 9,2 6,9 6,9 3,7 0,2 0,7 - - - - - - - - - -
NOTE: COMMITTENTE DESCRIZIONE INTERVENTO Formato No. foglio No. totale
Per i dettagli sui cavi della dorsale e delle derivazioni si veda la Tabella Cavi. A.RT.E. impianto elettrico locali P.T. A3 4 7
via Bernardo Castello, 3 Edificio sito in via Sertoli 11A-11B Disegno IE SQ
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+QC2, +QEG2

rFrE— s === =====" = e
1 1 1
lino Consegna
| Centra I | Quadro Elettrico Generale - civ.11A (plastico) [+QEG2
' civ.11A (plastico) [+QC2] - (P )L ]
! da forn.Enel Centralino ! ! da +QC2-Q1 ‘Quadro da parete / incasso di tipo plastico (classe
| plastico | | isolamento Il), minimo 4 pgnnglll da 24 mpdull DIN,
i (isolam. i i NOTA: in caso di quadro con portella dotata di chiusura a chiave
. Classe Il) metallico (non classe
UTENZA: ! \ ! ! \ isolamento I1), l'interr. NOTA: in quanto quadro a doppio isolamento, al suo
| :| | | :| generale quadro dovra avere interno il conduttore di protezione ed i suoi terminali
" . . anche protezione differenziale devono essere isolati dalle parti attive ed eventuali
! b ! ! b da 300mA di tipo Selettiva masse, nello stesso modo usato per le parti attive
I I I <
i i i ripar- * * * apag6
. . . titore
I I I
i i i NOTA: si devono
1 1 1 :| :| :| prevedere i circuiti
[ [ [ :) :) :) |IIum|na;|gr1e d::1 .
1 1 1 emergenza indipendenti
! ! ! I d I d I d appereconi roetiv ala
1 1 1
[ [ [ NOTA: zona di competenza
i i i o soercatore 1 1 1| e
! ! ! installato tra la squaten_s iqne
SEZIONE: I I I linea entrante ed combinato di Tipo1+2
! ! ' il conduttore di con collegamento CT2
| | | terra in modo che (configurazione "3+1",
' ' 1 la somma delle idoneo per installazione
. in impianto TT a monte
! ! ! IClJa'L?Z?aZIZ: ;S' dZIIa protezione
! ! ! breve possibile, differenziale), e protett_o
- - ed in ogni caso T contro le sovracorrenti
|| dati quadro I || dati quadro o oo | daMT da 63A (generale
i i i oGEN=4 5 KA : o quadro), come da
v | 1cc3F=10 kA . v | 1cc3F=6 kA i indicaz. del Costruttore
| | Dettav=0,1% | "IOTA; g"”dlgt“fa . | | Dettav=0,5% A
1 | Pot.=18,8 kW | Sezione 16 mmz, posta 1 | Pot.=18,8 kW cavodi | ' cavoal
| | corr.=31,5A [ llntt.ubo prqtettll\g)M | | corr.=31,5A ingresso | \ nodo per
! 1| plas :::o m'p'mo ; ! della terra ! v distribuz.
| . || dnipolarisipud ueare | | alquadro /e
-~ 1 -~ -~ -~ -~ -~ -~
| =2 | | cavo multipolare tipo | H | T T T T T T apag6
i it \ ! FG160R16 0,6/1kV) i P ! \ \ \ ’
cIRCUIT: S Ve S ) VN N NNV
SIGLA DISPOSITIVO - -Q1 - - - - -QG -RP -SS - - -Q1 -Q2 -Q3 -Q4 -Q5 -Q6 - -
APPARECCHIO DI ESEMPIO - S204M - - - - S204 ripartitore | DEHNshield (941 310) - - DS201L  |E91hN/32cliuse 6A]  DS201L  |E9IhN/32cliuse 6A]  DS201L  |E91hN/32 cliuse 6A - -
CORRENTE NOMINALE [A] - 63 - - - - 63 63 - - - 10 6 10 6 10 6 - -
NUMERO POLI PROTETTI - 4 - - - - 4 - 3+1 - - 1+N 1+N 1+N 1+N 1+N 1+N - -
TIPO DISP. / MAGNETICA - D - - - - C ripartitore |scaric.sovrat. - - C porta fusib. C porta fusib. C porta fusib. - -
c.corTOCIRC kA lenjieul || - | - |10 15| - | - [ - | - -|-|-|-|6]1wof-]-1-]1In2s-]-]/]- 456 | - | - |45 6 | - | - |45|6 | - | -|-|-|-]-
SOGLIA DIFFERENZ. Idn [A] - - - - - - - - - - - 0,03 - 0,03 - 0,03 - - -
TIPO DIFFERENZ. (ritardo s) - - - - - - - - - - - AC - AC - AC - - -
NUMERAZ. MORSETTIERA - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IDENTIFICATIVO CAVO 1-L1,L2,L3,N |148-L1,L2,L3,N - - - 48-L1,L2,L3N - - - - - 51-L1,N 52-L1N 53-L2,N 54-L2,N 55-L3,N 56-L3,N - -
FORMAZIONE DORSALE 4(1x16)  [4(1x16)+(1G16) - - - 4(1x16)+(1G16) - - - - - 1(3G1,5) 1(2x1,5) 1(3G1,5) 1(2x1,5) 1(3G1,5) 1(2x1,5) - -
TIPO CAVO DORSALE FS17 450/750V | FS17 450/750V - - - FS17 450/750V - - - - - FG160R16 0,6/1kV | FG160R16 0,6/1kV| FG160R16 0,6/1kV| FG160R16 0,6/1kV | FG160R16 0,6/1kV| FG160R16 0,6/1kV - -
DESTINAZIONE / UTENZA . M quadro elettrico . M ripartitore scaricatore . circ. emergenzal . circ. emergenzal . circ. emergenza
L ; ” alimentazione - - - alimentazione |generale quadro| . " - - circ. luce zona 1 circ. luce zona 2 circ. luce zona 3 - -
(o descrizione dispositivo) del quadro generale S.P. del quadro distrib. quadro |  sovratens. zona 1 zona 2 zona 3
jﬁ&éﬁfjﬁRECCHl - +QEG2 - - - - - - - - - -L1 -S1 -L2 -S2 -L3 -S3 - -
CORRENTE DI IMPIEGO [A] - 31,5 - - - - - - - - - 4,6 0,1 4,6 0,1 4,6 0,1 - -
NOTE: COMMITTENTE DESCRIZIONE INTERVENTO Formato No. foglio No. totale
Per i dettagli sui cavi della dorsale e delle derivazioni si veda la Tabella Cavi. A.RT.E. impianto elettrico locali P.T. A3 5 7
via Bernardo Castello, 3 Edificio sito in via Sertoli 11A-11B Disegno IE SQ
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continuazione di [+QEG2]

UTENZA:
da -QG apag.7
\ \ \ \ differenziare puro protetto
:' :' :' :' Id]A contro le sovracorrenti
dal'interr. generale quadro,
p p p p come da indicazioni del
1dlA 1dlA 1dlA I d Costruttore
N R
D D D D D D
e e e e e e e e e e
apag.7
\ \ \ \ \ \ \
CIRCUITI: Vv \Y \Y \Y \ \ \ \ \ \
SIGLA DISPOSITIVO - -Q7 -Q8 -Q9 -Q10 -QGP -Q11 -Q12 -Q13 -Q14 -Q15 -Q16 - - - - -
APPARECCHIO DI ESEMPIO DS201L DS201L DS201L DS201L F204 A/63 SN201L SN201L SN201L SN201L SN201L SN201L
CORRENTE NOMINALE [A] - 16 10 10 16 63 16 16 16 16 16 16 - - - - -
NUMERO POLI PROTETTI - 1+N 1+N 1+N 1+N 4 1+N 1+N 1+N 1+N 1+N 1+N - - - - -
TIPO DISP. / MAGNETICA - C C C C diff. puro C C C C C C - - - - -
C.CORTOCIRC.fkA] lenlieu] || - | - |45] 6 |45] 6 [45] 6 [45] 6 - | - |145] 6 |45]| 6 |45]| 6 |45]| 6 |45| 6 |45]| 6 N I ) e e
SOGLIA DIFFERENZ. Idn [A] - 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 - - - - - - - - - - -
TIPO DIFFERENZ. (ritardo s) - A A A AC A - - - - - - - - - - -
NUMERAZ. MORSETTIERA - - - - - - - - - - - - - - R R R
IDENTIFICATIVO CAVO - 57-L1N -LN -LN -LN - 58-L2,N 59-L3,N 60-L1,N 61-L2,N 62-L3,N 63-L1,N - - - - -
FORMAZIONE DORSALE - 1(3G2,5) - - - - 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(3G2,5) - - - - -
TIPO CAVO DORSALE - FG160R16 0,6/1kV - - - - FG160R16 0,6/1kV| FG160R16 0,6/1kV| FG160R16 0,6/1kV| FG160R16 0,6/1kV| FG160R16 0,6/1kV| FG160R16 0,6/1kV - - - - -
DESTINAZIONE / UTENZA centrglg imp. centralg imp. " " " " circ. prese 1 circ. prese 2 circ. prese 1 circ. prese 2 circ. prese 1 circ. prese 2
. ; I speciali (es. speciali disponibile disponibile generale prese
(o descrizione dispositivo) . . zona 1 zona 1 zona 2 zona 2 zona 3 zona 3
rack dati) (predisp.)
SIGLA APPARECCHI
ALIMENTAT -P1.1 -P1.2 -P2.1 -P2.2 -P3.1 -P3.2
CORRENTE DI IMPIEGO [A] - 4,6 - - - - 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 - - - - -
NOTE: COMMITTENTE DESCRIZIONE INTERVENTO Formato No. foglio No. totale
Per i dettagli sui cavi della dorsale e delle derivazioni si veda la Tabella Cavi. A.RT.E. impianto elettrico locali P.T. A3 6 7
La lettera "A" indica differenziale di tipo A (per correnti guasto con comp. continua). via Bernardo Castello, 3 Edificio sito in via Sertoli 11A-11B Disegno IE SQ
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+QEG2, +QSZ2

continuazione di [+QEG2]

- ___. —
i Centralino Sezionam. unita
esterna CDZ2 [+QSZ2]

hl
1 1
I I
1 1 1
I I _ |
1 1 da +QEG2-Q23 Centralino |!
| | plastico stagno | |
i i idoneo per i
. posa
UTENZA: i i all'esterno i
1 1 1
I I I
1 1 1
I I I
d -QG 1 1 1
e I I 1 I I I
1 1 1
qualora sia I I I
differenziare puro protetto necessario i i i
I d contro le sovracorrenti prevedere lo :' :' . . .
dal'interr. generale quadro, spegnimento con [ [ [
\ come da indicazioni del I'orologio, si pud :D :) . . .
Costruttore connettere tale
interruttore sotto 1d]A 1d]A ! ! !
il contatore -KM | | |
1 1 1
X d | | |
1 1 1
SEZIONE: \ I === :I\ | | |
! 1 1 1
:I | _: NOTA: da equilibrare le fasi impianti meccanici | | |
‘) come qui indicato, in modo da alleggerire la fase ! ! !
% che & usata per alimentare la unita esterna [ [ [
1 1 1
orologio con prelvet?ere NOTA: per ! ! : !
programm. selettore X I L L N questalinea |l || dati quadro |
settimanale, A/0/1 per scegliere una | | f
consenad | comando A N N e duorsada | [ i
1 1 1
:| :| :| :| :| q'uella usata per | | | Deltav=16% |
I'altra macchina
! ' | Pot.=4,8 kKW !
D) D) D) D) D) (della Casa | || Com=22A |
Amicizia) . | o= .
I I I
e e e e e e e i i e i
\ \ \ \ \ \ \ i i T N\ i
CIRCUITL: \ v v % % v v ! 1S vV |
SIGLA DISPOSITIVO - -QGM -QA -10 - -KM -Q17 -Q18 -Q19 -Q20 -Q21 -Q22 -Q23 - - - -Q1 - -
APPARECCHIO DI ESEMPIO F204 AC/63 SN201L AT2-7R ESB63-40/230 SN201L SN201L SN201L SN201L SN201L DS201L $202L+DDA202A/40 SD202/40
CORRENTE NOMINALE [A] - 63 6 4 - 63 16 16 16 16 6 6 40 - - - 40 - -
NUMERO POLI PROTETTI - 4 1+N - - 4 1+N 1+N 1+N 1+N 1+N 1+N 2 - - - 2 - -
TIPO DISP. / MAGNETICA - diff. puro C interr.orario - contattore C Cc C Cc Cc C C - - - sezionatore - -
c.corTociRC. kA entieul || - | - | - | - |45 6 | - | - | -] -]-]-145]|6|45]| 6 [45]| 6 [45] 6 [45] 6 |45] 6 [45]10] - | - | - - - -] -] -] - -
SOGLIA DIFFERENZ. ldn [A] - 0,03 - - - - - - - - - 0,03 0,1 - - - - - -
TIPO DIFFERENZ. (ritardo s) - AC - - - - - - - - - A A - - - - - -
NUMERAZ. MORSETTIERA - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IDENTIFICATIVO CAVO - - - - - - 64-L1,N 65-L2,N 66-L1,N 67-L2,N 68-L3,N 69-L3,N 70-L3,N - - 70-L3,N 71-LN - -
FORMAZIONE DORSALE - - - - - - 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(3G1,5) 1(3G1,5) 1(3G6) - - 1(3G6) 1(3G6) - -
TIPO CAVO DORSALE - - - - - - FG160R16 0,6/1kV| FG160R16 0,6/1kV| FG160R16 0,6/1kV| FG160R16 0,6/1kV| FG160R16 0,6/1kV| FG160R16 0,6/1kV| FG160R16 0,6/1kV - - FG160R16 0,6/1kV| FG160R16 0,6/1kV - -
DESTINAZIONE / UTENZA generale utenze I . . comando da . . . . radiatori elettrici| radiatori elettrici| recuperatore di | unita interne | centralino unita . M unita esterna
. : ” . ausiliari interr. orario . boiler elettrico 1| boiler elettrico 2 . . alimentazione
(o descrizione dispositivo) imp. mecc. orologio servizi 1 servizi 2 calore Cbz esterna CDZ1 CDz2
del quadro
SIGLA APPARECCHI
ALIMENTAT -BE1 -BE2 -RE1 -RE2 -RC -Ul +QSZ2
CORRENTE DI IMPIEGO [A] - - - - - - 6,9 6,9 9,2 6,9 1,1 0,7 22,0 - - - 22,0 - -
NOTE: COMMITTENTE DESCRIZIONE INTERVENTO Formato No. foglio No. totale
Per i dettagli sui cavi della dorsale e delle derivazioni si veda la Tabella Cavi. A.RT.E. impianto elettrico locali P.T. A3 7 7
La lettera "A" indica differenziale di tipo A (per correnti guasto con comp. continua). via Bernardo Castello, 3 Edificio sito in via Sertoli 11A-11B | Disegno IE SQ
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